RECEITAS DO OIL CLAY DESENVOLVIDO POR LOGAN BARROS 


EXTRA HARD 

300g de ceresina (da Gm ceras) 

300g de carbonato de magnésio ultra fino (ou dolomita malha 1.000) 
200g de cera de abelha pura (limpa) 

35g de vaselina solida (moriá) 

10g dioxido de titanio 

2,5g oxido de ferro (vermelho, preto ou marrom) 


HARD 

300g de ceresina (da Gm ceras) 

300g de carbonato de magnésio ultra fino (ou dolomita malha 1.000) 
200g de cera de abelha pura (limpa) 

50g de vaselina solida (moriá) 

10g dioxido de titanio 

2,5g oxido de ferro (vermelho, preto ou marrom) 


MEDIUM 

300g de ceresina (da Gm ceras) 

300g de carbonato de magnésio ultra fino (ou dolomita malha 1.000) 
200g de cera de abelha pura (limpa) 

60g de vaselina solida (moriá) 

10g dioxido de titanio 

2,5g oxido de ferro (vermelho, preto ou marrom) 


SOFT 

300g de ceresina (da Gm ceras) 

300g de carbonato de magnésio ultra fino (ou dolomita malha 1.000) 
200g de cera de abelha pura (limpa) 

70g de vaselina solida (moriá) 

10g dioxido de titanio 

2,5g oxido de ferro (vermelho, preto ou marrom) 


Pessoalmente eu uso a receita HARD porém em vez de 300g de carga (carbonato ou dolomita) 
eu uso 250g, isso deixa a massa mais macia, menos arenosa. 

A cera de abelha é importante para dar elasticidade e qualidade, quanto mais cera de abelha, 
mais qualidade, mas encarece o valor final. 

A ceresina TEM QUE SER da GM ceras, as outras que eu usei não funcionaram. Em vez de usar 
ceresina, pode ser usado parafina microcristal, também comprada da GM ceras. 


O corante branco serve pra deixar a massa mais opaca, com cor mais densa, melhorando 
muito a visualização dos detalhes e volumes. A cor pode ser feita usando varias cores de 
óxidos de ferro, vermelho, amarelo, marrom e o preto. Pode ate misturar uma ou todas pra 
chegar numa cor que se queira. Não abuse dos corantes. 


Após pronta e derretida, ainda em fogo baixo ligado, DEVE mexer com um mixer até dissolver 
tudo, inclusive os corantes. É ideal coar esse Clay ainda bem quente e liquida usando um 
pedaço de manta acrílica em um cano PVC bem largo. Pode se usar arame para segurar O 
pedaço de manta acrílica. Depois de coada, em uma assadeira de alumínio, espere esfriar, 
coloque na geladeira, ela se soltará da forma e voce poderá para melhorar ainda mais o Clay, 
derreter novamente depois de 24 horas, desligue o fogo, espere esfriar até ela ficar cremosa e 
despeje na forma limpa. Depois desenforme e está pronto um Clay de altíssima qualidade. 


FORNECEDORES 
Ceresina e cera de abelha: GM ceras (www.gmceras.com.br) 


Carbonato de magnésio: benzolimp 
Corantes: (19) 3863-4891 


